KONEK PSN

ODPOWIETRZNIKI

STALOWE | MOSIEZNE

Szanowni Panstwo,

Firma KONEK PSN posiada w swojej ofercie odpowietrzniki stalowe i mosiezne. Od dziesiecioleci
sg one wyprobowanymi i sprawdzonymi rozwigzaniami stosowanymi w formach odlewniczych.

Zalety stosowania naszych dysz:

Zwiekszona produktywnosc - krétsze przestoje maszyny spowodowane czyszczeniem otworow
dysz zwiekszg wydajnos¢ produkciji.

Nizsze koszty - zatrzymanie produkcji powoduje ogromne koszty. Z jednej strony koszty bezpo-
Srednio zwigzane z uzyciem materiatow czyszczacych, takich jak ostrza skalpela lub suchy l6d.
Z drugiej strony czesto nieobserwowane - wyzsze koszty posrednie zwigzane z przestojem ludzi i maszyn.

Wyzsza jakosc¢ detali - dzieki doktadnym szczelinom przepuszczajgcym powietrze zwieksza sie nieza-
wodnos$¢ procesu, eliminujemy wady produkcyjne spowodowane zatkanymi otworami odpowietrzajgcymi.

Lepszy proces odlewniczy - mniej obrébki skrawaniem dzieki zmniejszeniu sladéw w obrebie
otworéw odpowietrzajacych. Wieksze otwarte powierzchnie w poréwnaniu z konwencjonalnymi
otworami wentylacyjnymi umozliwiajg zmniejszenie liczby i Srednic otworéow wentylacyjnych.

Wiecej zadowolonych pracownikéw - mniej wysitku, zmniejszenie do minimum koniecznosci
czyszczenia dysz szczegolnie jesli znajdujg sie one w trudno dostepnych miejscach.

Jezeli majg Panstwo pytania badz potrzebujg specjalnego rozwigzania jestesmy do Panstwa
dyspozycji pod numerem tel. 52 379 26 53 bgdz adresem e-mail: info@konek.com.pl
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Dostarczane sg w wariantach: Dostarczane sg w wariantach:

ér. zew. do 18 mm - 1 pierscien wzmacniajgcy ér. zew. do 16 mm - 1 pierscien wzmacniajgcy

sr. zew. od 20 mm - 2 pierscienie wzmacniajgce sr. zew. od 18 mm - 2 pierscienie wzmacniajgce

ér. zew. do 20 mm - gteb. szczeliny 3 mm ér. zew. do 10 mm - gteb. szczeliny 3 mm

sr. zew. od 25 mm - gteb. szczeliny 4 mm sr. zew. od 12 mm - gteb. szczeliny 4 mm
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